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Комфортная панель OP1S 
Связь между OP1S и управляе-
мым прибором производится 
через последовательный интер-
фейс (RS 485) с протоколом USS 
(см. рис. 4/31). В этой коммуника-
ции панели OP1S придаются 
функции ведущего абонента. 
Подключаемые приборы работа-
ют как ведомые. OP1S может 
работать со скоростью обмена 9,6 
kБит/с и 19,2 kБит/с. Имеется 
возможность охватить связью до 
31 ведомого абонента (адреса от 
1 до 31). Поэтому можно исполь-
зовать как одноточечное соеди-
нение (управление одним прибо-
ром), так и шинную конфигурацию 
(управление несколькими прибо-
рами). 

 
Рис. 4/33 
OP1S при одноточечном соединении и длине кабеля до 200 м. 

 
Данные для выбора и заказа  
Описание Заказной номер 
  
Комфортная панель управления OP1S 6SE7090-0XX84-2FK0 
Адаптер AOP1S для встройки в дверцу шкафа 
включая 5 м кабеля связи 

6SX7010-0AA00 

Кабель связи 
PMU-OP1S, 3 м 

6SX7010-0AB63 

Кабель связи 
PMU-OP1S, 5 м 

6SX7010-0AB05 
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Комфортная панель управления OP1S 

 

Рис. 4/31 
Внешний вид OP1S 

Подключение OP1S с помощью RS 485 
Гнездо Обозначение Назначение 
1 – – 
2 – – 
3 RS 485 P Данные через интерфейс RS 485 
4 – – 
5 N5V Масса 
6 P5V Вспомогательное напряжение 5 V 
7 – – 
8 PS485 N Данные через интерфейс RS 485 
9 – Опорный потенциал 
 

OP1S (Operation Panel) является 
опциональным устройством вво-
да/вывода с помощью которого 
можно предпринять параметри-
рование преобразователя. Пара-
метрирование производится с 
помощью меню через выбор 
номера параметра и ввода его 
значения. Индикация предостав-
ляется открытым текстом.  

Параметры и описания их значе-
ний, а также информационные 
тексты в стандартном исполнении 
содержатся на немецком, англий-
ском, испанском, французском и 
итальянском языках.  

Панель управления OP1S имеет 
энергонезависимую память и в 
состоянии непрерывно хранить 
блоки параметров. Благодаря 
этому она может использоваться 
для архивирования настроек 
параметров и переноса блоков 
параметров с одного прибора на 
другой.  
Объем памяти достаточен для, 
например, размещения 5 блоков 
данных модулей CUMC. Запоми-
нание блоков данных технологи-
ческих модулей (например, T100, 
T300) невозможно. 
На обратной стороне панели 
OP1S находится 9-полюсный 
SUB-D-штекер. Через него пода-
ется напряжение питания, а также 
осуществляется связь с подклю-
чаемыми приборами. 

Панель OP1S вставляется непо-
средственно в SUB-D-розетку 
узла управления и параметриро-
вания PMU и привертывается к  
лицевой крышке. Панель OP1S 
может быть использована также и 
как прибор дистанционного 
управления. Длина кабеля между 
PMU и OP1S может достигать  
200 м.  
При удалении более 5 м со сто-
роны OP1S применяется обыч-
ный, имеющийся в продаже, блок 
питания 5-V с минимальным 
током потребления 400 мА (рис. 
4/33). 
 
 

 

Рис. 4/32 
OP1S при одноточечном соединении 
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Рис. 4/31 
Внешний вид OP1S 

Подключение OP1S с помощью RS 485 
Гнездо Обозначение Назначение 
1 – – 
2 – – 
3 RS 485 P Данные через интерфейс RS 485 
4 – – 
5 N5V Масса 
6 P5V Вспомогательное напряжение 5 V 
7 – – 
8 PS485 N Данные через интерфейс RS 485 
9 – Опорный потенциал 
 

OP1S (Operation Panel) является 
опциональным устройством вво-
да/вывода с помощью которого 
можно предпринять параметри-
рование преобразователя. Пара-
метрирование производится с 
помощью меню через выбор 
номера параметра и ввода его 
значения. Индикация предостав-
ляется открытым текстом.  

Параметры и описания их значе-
ний, а также информационные 
тексты в стандартном исполнении 
содержатся на немецком, англий-
ском, испанском, французском и 
итальянском языках.  

Панель управления OP1S имеет 
энергонезависимую память и в 
состоянии непрерывно хранить 
блоки параметров. Благодаря 
этому она может использоваться 
для архивирования настроек 
параметров и переноса блоков 
параметров с одного прибора на 
другой.  
Объем памяти достаточен для, 
например, размещения 5 блоков 
данных модулей CUMC. Запоми-
нание блоков данных технологи-
ческих модулей (например, T100, 
T300) невозможно. 
На обратной стороне панели 
OP1S находится 9-полюсный 
SUB-D-штекер. Через него пода-
ется напряжение питания, а также 
осуществляется связь с подклю-
чаемыми приборами. 

Панель OP1S вставляется непо-
средственно в SUB-D-розетку 
узла управления и параметриро-
вания PMU и привертывается к  
лицевой крышке. Панель OP1S 
может быть использована также и 
как прибор дистанционного 
управления. Длина кабеля между 
PMU и OP1S может достигать  
200 м.  
При удалении более 5 м со сто-
роны OP1S применяется обыч-
ный, имеющийся в продаже, блок 
питания 5-V с минимальным 
током потребления 400 мА (рис. 
4/33). 
 
 

 

Рис. 4/32 
OP1S при одноточечном соединении 

 


